
Zgrzewarka do trzpieni ALUSPOTTER 6100
Nr art.: WS1521

Urządzenie do zgrzewania trzpieni o średnicy 3 - 8 mm, działające na zasadzie wyładowań elektrycznych.

Charakterystyka:

Przeznaczone w szczególności do zgrzewania trzpieni do aluminium a także do blach niskowęglowych, nierdzewnych, 
ocynkowanych i mosiędzu.
Sterowana elektronicznie płynna regulacja energii zgrzewu.
Bardzo krótki proces zgrzewania (1-3 ms) nie powoduje zmian na przeciwległej stronie materiału zgrzewanego nawet 
gdy jest ona pomalowana, pokryta plastikiem lub ocynkowana.
Na wyposażeniu zestaw narzędzi do zgrzewania punktowego trzpieni gładkich i z zewnętrznym gwintem.
Zasilanie napięciem 115 lub 230V. Zmiana napięcia następuje automatycznie.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
Chłodzony wentylatorem.
Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne Aluspotter 6100

Znamionowe napięcie zasilania 115-230 V; 50Hz (1ph)

Moc  max.  0,9  kW

Współczynnik mocy cos fi 0,8

Jałowe napięcie wtórne 12 V

Pojemność 66000 uF

Maksymalna energia zgrzewania 1500 J

Czas zgrzewu 1 - 3 ms

Ilość zgrzewów na minutę 20

Średnica trzpieni 3 - 8mm

Stopień ochrony IP 23



Wymiary 
gabarytowe 
dł 
x 
szer 
x 
wys

450x170x290 mm

Waga 15,7 kg

Parametry
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Zasilanie  
230V
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Chłodzony wentylatorem

Zgodny z CE Bezpieczny 
elektromagnetycznie

Certyfikat 
TIV-GS
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Zgodny z PCT

 


