
Balanser z linką nierdzewną 0,4-3,0kg
Nr art.: DD1800

Balansery z linką nierdzewną odciążniki do narzędzi pneumatycznych, elektronarzędzi, spawarek, zgrzewarek itp. 
Przydatne w warsztatach, na liniach produkcyjnych i placach budowy. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 15112.

Zalety balanserów z linką nierdzewną
lekka obudowa aluminiowa
pokrętłem można dostosowywać wagę urządzenia do uźwigu balansera
linka ze stali nierdzewnej pokryta materiałem antyściernym
regulowany zakres pracy linki
nasadka poliamidowa zabezpieczająca przecieraniu się haczyka
pozwalają na opuszczanie i podnoszenie narzędzi w czasie wykonywania czynności roboczych
zastosowanie balanserów poprawia bezpieczeństwo pracy i obniża możliwość uszkodzenia sprzętu

Charakterystyka balanserów z liną ze stali nierdzewnej

udźwig 0,4-3,0 kg
linka nierdzewna o dł.1,6 m

Zastosowanie

warsztaty 
linie produkcyjne
fabryki
place budowy

Deklaracja: 



Gwarancja: 12 miesięcy.

 
Parametry techniczne

Model 
Udwig

[kg]
Lina 

Dł. liny
[m]

Ø liny
[mm]

Waga
[kg]

BLN-1,0 0,4 - 1,0 Nierdzewna 1,6 2,0 0,55

BLN-2,0 1,0 - 2,0 Nierdzewna 1,6 2,0 0,60

BLN-3,0 2,0 - 3,0 Nierdzewna 1,6 2,0 0,70

 


