ehak 2y T

Prostownik do tadowania akumulatoréw i wspomagania
rozruchu ENERGY 1500

Nr art.: WS1434

Prostownik do tadowania 12 i 24 woltowych akumulatoréw kwasowych posiadajacy funkcje rozruchu.
Cena urzadzenia z przewodami 2,5+3m oraz przewodem zdalnego wtgczania wspomagania rozruchu 6m.
Charakterystyka;

® Umozliwia rozruch samochoddéw z silnikami benzynowymi oraz diesla (w tym vanéw, ciezaréwek, traktoréw i sprzetu
budowlanego).

¢ Zasilanie tréjfazowe.

®* Wspomaganie rozruchu uruchamiane poprzez zdalne sterowanie.

® Regulacja czasu szybkiego tadowania.

® Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunéw, przecigzeniu i odwrotnej biegunowosci.

Miernik pradu tadowania.

Szesc¢ stopni tadowania.

Chtodzony wentylatorem.

Cena urzadzenia z przewodami 2,54+3m oraz przewodem zdalnego wtaczania wspomagania rozruchu 6m.

® Gwarancja 12 miesiecy.

Dane techniczne Energy 1500
Znamionowe napiecie zasilania 3x400V; 50Hz
Moc (tadowanie / rozruch) 7 / 44 kW
Napiecie tadowania 12/24 V

Prad tadowania 150/ 250 A
Znamionowy prad tadowania EN 60335-2-29 130/220 A

Prad rozruchu 1700/ 2200 A



1000/ 1300 A

70/2000 12V

Znamionowa pojemnos$¢ akumulatora Ah 15h (min/max)
70 /4000 24V

Stopnie regulacji pradu tadowania 6

Wymiary gabarytowe dt x szer x wys 380x560x865 mm
Waga 69 kg

Parametry

Zasilanmie 3 x 400V C € Zgodny z CE
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