
Hydrauliczna przecinarka taśmowa do metalu BMBS 
220 x 250 H-G
Nr art.: WS1902

BMBS 220 x 250 H-G -  przecinarka taśmowa do metalu wersja półautomatyczna BMBS.

Charakterystyka:

do cięcia stali, profili pustych i materiałów pełnych,

ramię piły wychylane poziomo,

2-biegunowy silnik taśmy piły z szybkościami 30 i 65 m/min,

elektromechaniczny monitoring naprężenia taśmy piły przez mikroprzełącznik,

zawór elektromagnetyczny eliminuje konieczność dodatkowego odcinania siłownika,

pochylenie ramienia piły o 25 stopni przedłuża żywotność taśmy,

precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM,

po zakończeniu cięcia taśma piły zatrzymuje się automatycznie w dolnym położeniu końcowym,

grawitacyjne lub ręczne opuszczanie ramienia piły,

szybkość opuszczania ramienia piły regulowana bezstopniowo.

 

 
Gwarancja: 12 miesicy.



Dane techniczne

Model BMBS 220 x 250 H-G

Zasilanie [V/Hz] 3x400 / 50 

Liczba prędkości [szt.] 2

Prędkość taśmy [m/min] 30 / 6

Wymiary taśmy [mm] 2450 x 27 x 0,9

Wymagana powierzchnia [mm] 1200 x 650 x 1800

Wysokość stołu podającego materiał [mm] 925

Moc silnika [kW] 0,75 /  1,1

Waga [kg] 270

 


