
Drut spawalniczy IMT M700
Nr art.: WS1120

IMT M700 - drut rdzeniowy z proszkiem metalowym bez żużla. Opakowanie 16 kg.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Właściwości:

drut rdzeniowy z proszkiem metalowym bez żużla dla mieszanki M21,
niska zawartość wodoru HD < 5ml / 100g,
bardzo dobre własności mechaniczne złącza w niskich temperaturach,
średnica drutu: 

1,0 mm,
1,2 mm,
1,6 mm,

Charakterystyka:

Skład chemiczny Własności mechaniczne Dopuszczenia

C=0,05%,
Mn=1,5%,
Si=0,7%,
P=<0,015,
S=<0,015,

Re [MPa]>460,
Rm [MPa]:530-680,
A5>27%,
Kv [J]>47 (-60ºC)M21,

DNV,
GL,
ABS,
TÜV,
DB,

Pozycje spawania Prąd spawania

https://www.hakspawanie.com.pl/


Wszystkie

 

Stały

 

Zastosowanie:

przemysł: 
maszynowy,
stoczniowy itp.,

Norma:

EN ISO 17 632-A - T46 6 M M1 H5,
AWS A5.20-ER 71T-1.

Producent: Multimet

 


