
Drut spawalniczy IMT R711
Nr art.: WS1121

IMT R711 - rutylowy drut proszkowy o szybko krzepnącym żużlu do spawania. Opakowanie 16 kg.

Właściwości:

rutylowy drut proszkowy o szybko krzepnącym żużlu do spawania w osłonie mieszanki M21,
idealny do spawania w pozycjach przymusowych,
łatwe formowanie spoin,
przy zastosowaniu podkładek ceramicznych uzyskuje się bardzo dobre ściegi graniowe,
topi się stabilnym łukiem, co powoduje nieznaczny rozprysk i łatwe usuwanie żużla we wszystkich pozycjach,
średnica drutu: 

1,0 mm,
1,2 mm,
1,6 mm,

Charakterystyka:

Skład chemiczny Własności mechaniczne Dopuszczenia

C=0,05%,
Mn=1,3%,
Si=0,5%,
P=<0,015,
S=<0,015,

Re [MPa]>460,
Rm [MPa]:530-680,
A5>22%,
Kv [J]>60 (-40ºC)M21,

DNV,
GL,
ABS,
TÜV,
DB,

Pozycje spawania Prąd spawania



Wszystkie

 

Stały

 

Zastosowanie:

przemysł: 
maszynowy,
stoczniowy itp.,

Norma:

EN ISO 17 632-A - T46 6 M M1 H5,
AWS A5.20-ER 71T-1.

Producent: Multimet

 


