
Drut spawalniczy IMT R811
Nr art.: WS1122

IMT R811 - rutylowy drut proszkowy o szybko krzepnącym żużlu do spawania.

Właściwości:

rutylowy drut proszkowy o szybko krzepnącym żużlu do spawania w osłonie mieszanki M21,
łatwy do spawania we wszystkich pozycjach przy wysokim natężeniu prądu,
bardzo dobre formowanie spoin,
przy zastosowaniu podkładek ceramicznych uzyskuje się bardzo dobre ściegi graniowe,
temperatura pracy złączy spawanych do -60 ºC,
średnica drutu: 

1,0 mm,
1,2 mm,
1,6 mm,

Charakterystyka:

Skład chemiczny Własności mechaniczne Dopuszczenia

C=0,05%,
Mn=1,3%,
Si=0,5%,
P=<0,015,
S=<0,015,
Ni=0,8%

Re [MPa]>500,
Rm [MPa]:560-720,
A5>20%,
Kv [J]>47 (-60ºC)M21,

DNV,
BV,
GL,
LR,
TÜV,
DB,

Pozycje spawania Prąd spawania



Wszystkie

 

Stały

 

Zastosowanie:

idealny do konstrukcji OFF-SHORE,

Norma:

EN ISO 17 632-A - T50 6 1Ni P M1 H5,
AWS A5.29-E 81T-1-Ni1.

Producent: Multimet

 


