
Jezdna przecinarka spalinowa Mimal PDM500 - 500 mm
Nr art.: DD2787

Jezdna przecinarka spalinowa Mimal PDM500 – precyzyjne cięcie nawierzchni

Mimal PDM500 to jezdna przecinarka spalinowa, zaprojektowana do precyzyjnego cięcia nawierzchni
w budownictwie i drogownictwie. Wyposażona w silnik Honda o mocy 13 KM, umożliwia skuteczne cięcie 
asfaltu, betonu świeżego i starego, betonu zbrojonego oraz wykonywanie szczelin dylatacyjnych
. Urządzenie nadaje się także do odcinania poboczy drogi. Maksymalna głębokość cięcia wynosi 180 mm
, a precyzyjna skala oraz ręczna korba pozwalają na dokładne ustawienie głębokości. Przecinarka umożliwia cięcie 
na mokro i na sucho, co zwiększa jej uniwersalność. Powierzchnie malowane proszkowo gwarantują trwałość 
i odporność na korozję.

Zastosowanie:

Cięcie nawierzchni drogowych – asfalt, beton, beton zbrojony.
Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w różnych powierzchniach.
Odcinanie poboczy drogi podczas budowy i remontów.
Prace budowlane i drogowe wymagające precyzyjnego cięcia.



Zalety:
✔ Mocny silnik Honda 13 KM – wysoka wydajność i niezawodność.
✔ Regulowana głębokość cięcia – do 180 mm – precyzyjna skala i ręczna korba.
✔ Możliwość pracy na mokro i sucho – elastyczność w zależności od warunków.
✔ Stabilna konstrukcja – zapewnia precyzyjne prowadzenie piły.
✔ Malowanie proszkowe – zwiększona trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Opis techniczny:

Silnik: Honda GX
Paliwo: Benzyna bezołowiowa
Maksymalna średnica tarczy: 500 mm
Średnica otworu tarczy: 25,4 mm
Maksymalna głębokość cięcia: 180 mm
Obroty: 2500 obr/min
Moc: 9,6 kW / 13 KM
Ciężar: 120 kg
Wymiary (D x S x W): 1300 x 1170 x 670 mm
Typ silnika: Spalinowy (benzyna)

Informacja dodatkowa:
Produkt sprzedawany bez tarczy diamentowej.


