
Kamizelka trudnopalna, antyelektrostatyczna VS-200
Nr art.: OC1868

Kamizelka trudnopalna, antyelektrostatyczna VS-200  kamizelka spełnia funkcję ostrzegawczą, trudnopalną, 
antyelektrostatyczną. Przeznaczona do stosowania do prac, w których wymagana jest podwyższona widzialność pracownika, 
zarówno w świetle dziennym, jak i w sztucznym - w ciemności (np. na drogach, torowiskach, placach budowlanych), w 
strefach zagrożenia wybuchem oraz wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie krótkotrwałego oddziaływania płomienia. 
Kamizelka w kolorze jaskrawym żółto-zielonym z naszytymi odblaskowymi, trudnopalnymi pasami.

Charakterystyka:
materiał kamizelki: tkanina akrylowa XISPAL 827 RS HV 
ANTIESTATICO,
mateiał pasów odblaskowych: RETROLUX FLR 600 ,
kamizelka zapinana z przodu na cztery napy przykryte plisą,
waga 0,60 kg,
dostępny rozmiar: L-XL;
dostępna w kolorze : 

jaskrawo żółto-zielony,
srebrne taśmy odblaskowe o szerokości 50 mm.

Zastosowanie:
w strefach, gdzie wymagana jest podwyższona widzialność pracownika,
w strefach zagrożenia wybuchem,
w strefach zagrożenia oddziaływania płomienia,
praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent  PROTEKT



Normy EN 340, EN 531, EN 1149-5

 

 


