
Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem poliamid-guma 
100 kg - 350kg
Nr art.: MM1008

Zestaw kołowy obrotowy  z hamulcem poliamid-guma 100kg - 350kg:

Parametry techniczne:

Nośność: 100 kg - 350 kg
Średnica: 80 mm - 200 mm

Budowa:

Poliamidowa felga z bieżnią gumową wulkanizowaną
Części metalowe ocynkowane
Rodzaj gumy: elastyczna guma szara, niebrudząca, tłumiąca wstrząsy
Rodzaj materiału felgi: poliamid 

odporny na wilgoć, smary, tłuszcze, benzynę
wysoka elastyczność, wytrzymałość na uderzenia
niska ścieralność - cecha mająca znaczenie dla zapewnienia długiego procesu eksploatacji

Łożyska: 
kulkowe (K)
rolkowe (R)

Bieżnik: 
cicha praca koła
zabezpiecznie posadzki

Montaż: 
na płytkę

Hamulec: 
jazdy
obrotu



Warunki eksploatacyjne:

Temperatura pracy: od -20oC do +60oC

Zastosowanie: 

Wózki transportowe
Bramki warsztatowe
Obrotnice

 

Symbole graficzne:

nośność koła   średnica koła   szerokość bieżni   wysokość 
zestawu

promień wychylenia koła   rozmiar płytki   rozstaw otworów   typ łożyska

 


