
Prostownik do ładowania akumulatorów MOTOTRONIC 
6/12
Nr art.: WS1403

Prostownik do ładowania 6 i 12 woltowych akumulatorów żelowych.

Charakterystyka:

Zalecany do ładowania akumulatorów w motocyklach i skuterach.
Zasilanie jednofazowe.
Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie.
Automatyczne wyłączenie po osięgnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia.
Diody sygnalizacyjne: odwrotna biegunowość, ładowanie w trakcie, akumulator naładowany, poprawne napięcie sieci 
zasilajacej.
Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów i odwrotnej biegunowości.

Cena urządzenia z: przewodami 1,2m.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne Mototronic 6/12

Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)

Moc 50 W

Napięcie ładowania  6 /12 V

Prąd ładowania 3 / 4 A

Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 1,4/2,5A

Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 4 / 20 6V
6 / 30 12V

Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 95x190x180 mm



Waga1,6 kg

Parametry

Zasilanmie 230 V Zgodny z CE

Motocykle   Urządzenie 
przenośne

12/6 V Zgodny z PCT

Akumulatory żelowe Certyfikat TIV-GS

Akumulatory PbCa    

 


