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Pasy transportowe jednoczesciowe CLASIC

Nr art.: TN1057

Pasy transportowe znajdujg zastosowanie przy m
lotniczym. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza me

ocowaniu ciezkich tadunkéw w transporcie drogowym, morskim i
toda zabezpieczania tadunku. Najczesciej stosowane przez kierowcéw

samochodéw ciezarowych, dostawczych. Swietnie sprawdzaja sie réwniez przy transporcie samochodéw na lawetach.
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W wers;ji jednoczciowej cigacz pasowy skada si z grzechotki (u
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PRODUCENT

rzdzenie napinajce) wraz z zamocowanym pasem do obwizania adunku.

MIESIACE

LC - zdolno mocowania - najwysza sia, dla ktérej pas mog by uyte przy mocowaniu.

m

Zalety

* idealne rozwigzanie dla ciezkich tadunkéw

LC - zdolnos¢
mocowania w
uktadzie prostym

LC - zdolnos¢
mocowania w
opasaniu

* odporne na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie, temperature;

wykonane z bardzo wytrzymatej tasmy polyester;

dZzwignia napinacza zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem;
bezpieczne - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;

gwarancja 12 m-cy.



Charakterystyka

® produkowane zgodnie z norma EN 12195-2;

* zakres temperatury pracy: od -40°C do +100°C
® wspétczynnik bezpieczenhstwa na pasy 3:1

* wspdtczynnik bezpieczehstwa grzechotki 2:1

Podstawowe rénice midzy napinaczami CLASIC i ERGO:

CLASIC - 5000 ERGO - 5000
Nominlna sita napiecia Stg - 375 Nominalna sita napiecia Stg - 500
b b

Diuzsze ramie dzwigni
pozwala na uzycie mniejszej sy w celu
uzyskania tego samego napigcia pasa

e

ra

Odwrotny kierunek dziatania na d2zwignig
(ciggniecie zamiast naciskania) pozwala uzyskac
mnigjgze obeigzenia dla kregostupa | stawdw

a takze wisksze napiecie pasa.

Fodwdjna szerokosc zapadki
przeciuza fywotnoss urzgdzenia

Wieksza ilosc zebow w zapadce

pozwala na precyzyjne uzyskanie wymaganego naciggu tasmy
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