
Profil poliuretanowy CC płaski
Nr art.: MM1264

Profil poliuretanowy CC płaski wielowarstwowa konstrukcja z pianki poliuretanowej zabezpieczona folią ochronną PU, 
montowana na tam klejc o wysokiej przyczepnoci.   Elastyczność materiału pozwala na dopasowanie do powierzchni o różnym 
kształcie, a jaskrawy kolor  zwraca uwagę i sygnalizuje miejsca niebezpieczne zmniejszając ryzyko wypadków i uszkodzeń 
ciała.



Charakterystyka 
profili 
CC

odporność 
na 
temperatury 
do -
40ºC 
do 
100ºC,

standardowe 
długości: 

1,0 
m - 
waga 
0,6 
kg,

5,0 
m - 
waga 
2,91 
kg,

kolorystyka - 
żółto-
czarna,

estetyczny 
wygląd,
łatwy 
do 
utrzymania 
w 
czystości,

monta 
na 
tam 
samoprzylepn.

Materiał 
profili 
płaskich

pianka 
poliuretanowa 
zabezpieczona 
folią 
ochronną.

Zastosowanie

oznacza 
wystające 
krawędzie, 
niskie 
stropy 
itp.,

przestrzega 
o 
miejscach 
niebezpiecznych,

ochrona 
pojazdów 
i 
maszyn,

do 
zastosowania 
we 
wnątrz 
i 
na 
zewnątrz 
budynków, 
hal, 
parkingów, 
magazynów.

 

     

 


