
Prostownik do ładowania akumulatorów kwasowych 
LEADER 220
Nr art.: WS1427

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu.

Charakterystyka:

Umożliwia rozruch samochodów osobowych z silnikami benzynowymi.
Zasilanie jednofazowe.
Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
Miernik prądu ładowania.
Dwa stopnie ładowania: 

normalne ładowanie
szybkie ładowanie (boost).

Cena urządzenia z przewodami 2m.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne Leader 220

Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)

Moc (ładowanie / rozruch) 0,8 / 3,6 kW

Napięcie ładowania 12 / 24  V 

Prąd ładowania 30 A

Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 20 A

Prąd rozruchu 180  A

Znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29 120 A

Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 30 / 400
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Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 225x290x205 mm

Waga 9,4 kg

Parametry

Zasilanmie 230 V Zgodny z CE

Samochody osobowe, 
samochody dostawcze

   Urządzenie 
przenośnie

12/24 V Zgodny z PCT

Akumulatory PbCa Certyfikat TIV-GS

łodzie motorowe, 
maszyny rolnicze

Samochody 
ciężarowe 24V, 
maszyny

 


