
Jezdna przecinarka spalinowa Mimal PDM350 - 350 mm
Nr art.: DD2786

Jezdna przecinarka spalinowa Mimal PDM350 – precyzyjne cięcie nawierzchni

Mimal PDM350 to wysokiej jakości jezdna przecinarka spalinowa, przeznaczona do precyzyjnego cięcia 
nawierzchni w budownictwie drogowym i ogólnobudowlanym. Dzięki solidnej konstrukcji i silnikowi Honda o 
mocy 8 KM, urządzenie zapewnia wysoką wydajność oraz trwałość. W zależności od zamontowanej tarczy 
przecinarka może ciąć asfalt, beton (świeży i stary), beton zbrojony oraz wykonywać szczeliny dylatacyjne. 
Maksymalna głębokość cięcia wynosi 110 mm, a specjalna skala i ręczna korba umożliwiają precyzyjne 
ustawienie głębokości cięcia. Przecinarka może pracować zarówno na mokro, jak i na sucho.

Zastosowanie:

cięcie nawierzchni drogowych – asfalt, beton, beton zbrojony,

wykonywanie szczelin dylatacyjnych w różnych powierzchniach,

odcinanie poboczy drogi podczas remontów i budowy,



prace budowlane i drogowe wymagające precyzyjnego cięcia.

Zalety:
✔ mocny silnik Honda 8 KM – wydajność i trwałość,
✔ regulowana głębokość cięcia – do 110 mm – precyzyjna skala i ręczna korba,
✔ możliwość pracy na mokro i sucho – elastyczność w zależności od warunków,
✔ stabilna konstrukcja – ułatwia prowadzenie piły po nawierzchni,
✔ powierzchnie malowane proszkowo – zwiększona odporność na korozję i uszkodzenia.

Opis techniczny:

silnik: Honda GX,

paliwo: benzyna bezołowiowa,

maksymalna średnica tarczy: 350 mm,

średnica otworu tarczy: 25,4 mm,

maksymalna głębokość cięcia: 110 mm,

obroty: 3250 obr/min,

moc: 5,9 kW / 8 KM,

ciężar: 83 kg,

wymiary (D x S x W): 1150 x 970 x 520 mm.

Informacja dodatkowa:
Produkt sprzedawany bez tarczy diamentowej.


