
Zestaw do pracy na dachu stromym ROOFER PRO
Nr art.: OC1409

Zestaw asekuracyjny ROOFER PRO do pracy na stromym dachu

Zestaw sprzedawany w trzech wersjach, w zależności od długości liny 10 ,15 , 20 m.

W skład zestawu wchodzą:

szelki P - 70: 
wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
szerokość taśmy: 45mm;
klamry: automatyczne, regulacyjne, aluminiowe;
nici: poliestrowe;
przednia i tylna klamra zaczepowa;
regulowany pas barkowy, piersiowy, udowy;
pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi;
punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu >>> więcej szczegółów

urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT - 2:  
urządzenie sprzedawane jest w komplecie z zatrzasnikami AZ 002 i AZ 011;
lina opasująca poliamidowa o średnicy 14 mm;
mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna;
rękawek ochrony liny - tkanina powlekana;
zatrzaśnik AZ 002;
zatrzaśniki AZ 011>>> więcej szczegółów.

zaczep linkowy  PROT 2:
lina stalowa ocynkowana o średnicy 8 mm powleczona rurką z tworzywa sztucznego;

dwa zaczepy linowe AZ 410: 
​linka stalowa ocynkowana o średnicy 8 mm, zakończona pętlami wyposażonymi w kausze. Środkowa część 
zaczepu jest rurką z tworzywa sztucznego,
zatrzaśniki AZ 011 >>> więcej szczegółów ;

​urzdzenie samozaciskowe LINO STOP II AC 060:
mechanizm zaciskowo - przesuwny, montowany na stae na lin robocz, bez moliwoci zdejmowania go z liny;
lina robocza - linka poliamidowa  AC 200, rdzeniowa w oplocie Ø 12 mm, zakoczona z jednej strony zaszyt ptl
z kausz, a z drugiej zaszyt ptl kocow;

https://e-hak24.pl/bhp/szelki/szelki-bezpieczenstwa-p70.html
https://e-hak24.pl/bhp/szelki/szelki-bezpieczenstwa-p70.html
https://e-hak24.pl/bhp/zatrzasniki/zatrzasnik-az011.html
https://e-hak24.pl/bhp/zatrzasniki/zatrzasnik-az011.html
https://e-hak24.pl/dzwignice/lancuchy-techniczne/ocynkowane-kausze-do-lin-stalowych
https://e-hak24.pl/bhp/zatrzasniki/zatrzasnik-az011.html
https://e-hak24.pl/bhp/zatrzasniki/zatrzasnik-az011.html


dugo liny roboczej od 5 m do 50 m;
mikroamortyzator bezpieczestwa - mechanizm zaciskowo - przesuwny; 
zatrzanik mikroamortyzatora - zgodny z norm  PN - EN 362, max d. z zatrzanikiem 44 cm

uwagi dodatkowe: 
urządzenie samozaciskowe może być wyposażone tylko i wyłącznie w certyfikowane zatrzaśniki, zgodne
z normą PN - EN 362, łączące jego końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

zatrzaśniki AZ 011  >>>  więcej szczegółów

torba transportowa: 
wymiary 45 x 38 x 10 cm.
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