ehak 2y T

Prostownik tadowania akumulatoréw SPRINT 30

Nr art.: WS1394

Prostownik do tadowania 12 i 24 woltowych akumulatoréw kwasowych.
Cena urzadzenia z przewodami.
Charakterystyka:

® Zasilanie jednofazowe.
¢ Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunéw, przecigzeniu i odwrotnej biegunowosci.
® Miernik pradu tadowania.
* Dwa stopnie fadowania:
° normalne tadowanie
© szybkie tadowanie (boost)
¢ Cena urzadzenia z przewodami.
® Gwarancja 12 miesiecy.

Dane techniczne SPRINT 30
Znamionowe napiecie zasilania 230V; 50Hz (1ph)
Moc 800 W

Napiecie tadowania 12/24V

Prad tadowania 30 A

Znamionowy prad tadowania EN 60335-2-29 20 A

Znamionowa pojemnos$¢ akumulatora Ah 15h (min/max) 92 / 250

Stopnie regulacji pradu tadowania 2

Zabezpieczenie przecigzeniowe w urzadzeniu T5A / 1xT40A

Wymiary gabarytowe dt x szer x wys 220x285x190 mm
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Parametry
Zasilanmie 230 V C € Zgodny z CE
| Samochody todzie motorowe
'F" osobowe, 3 '
- W c‘-‘“ maszyny rolnicze
samochody
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