
Uchwyt do BIG BAGÓW z uniesionymi ramionami TTBU2 
2t
Nr art.: DD2328

Uchwyt do BIG-BAGów ze stałym rozstawem haków oraz podniesionymi ramionami. 
Uchwyt może być podwieszana na haku nośnym dźwignicy za ucho nośne. Ładunek podczepiany jest do uchwytu na 
zamocowanych na końcach ramion hakach.
Specjalna konstrukcja uchwytu pozwala na maksymalne wykorzystanie wysokości podnoszenia. Punkty zawieszenie worków 
BIG-BAG są podwyższone w stosunku do punktu podczepienia haka dźwignicy o ok. 150 mm.

Skompletuj wyposażenie do uchwytu:

zawiesia linowe, 
zawiesia łańcuchowe, 
zawiesia wężowe, 
zawiesia pasowe, 
akcesoria zawiesi,
uchwyty to blach.

Zalety:

 

łatwa i wygodna w obsłudze;
przystosowana do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy;
bezpieczna - opracowana na podstawie rzetelnych badań;
gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155;
udźwig do 2000 kg, 
parametry urządzenia mogą być każdorazowo dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zastosowanie: transport, zawieszanie worków BIG-BAG.

Znakowanie:
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indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

 

 


