
Urządzenie bezprzewodowe GeoMaster2D
Nr art.: WS1680

Urządzenie bezprzewodowe do kontroli geometrii GeoMaster2D:

Charakterystyka:

zastosowanie do wszystkich typów pojazdów,
komunikacja bezprzewodowa (transmisja bluetooth),
4 zaawansowane technologicznie głowice pomiarowe (8 kamer CCD + 6 inklinometrów),
uniwersalne chwyty do obręczy stalowych i aluminiowych,
prosta, intuicyjna obsługa,
wydruki wyników w 3D,
animacje wszystkich kątów podczas regulacji, 
program spoiler do aut z nisko zamocowanym zderzakiem,
możliwość regulacji przy podniesionych kołach,
dwie możliwości kompensacji bicia felg: cztero-punktowa/podniesienie samochodu lub przez przetoczenie bez 
podnoszenia,
zawartość zestawu: 

1 zestaw komputerowy,
1 blokada kierownicy,
2 pary uchwytów 4-punktowych,
1 blokada pedału hamulca,
1 płyta z oprogramowaniem,
1 para obrotnic,

Gwarancja: 12 miesięcy.

GeoMaster 2D
Parametry techniczne Skala Dokładność

Pochylenie (przód/ty) +/- 10º00' +/- 00º02'

Wyprzedzenie osi sworznia 
zwrotnicy +/- 20º00' +/- 00º05'



Pochylenie 
osi 

sworznia 
zwrotnicy

+/- 20º00' +/- 00º05'

Zbieżność (przód, tył) +/- 05º00' +/- 00º02'

Zbieżność całkowita +/- 10º00' +/- 00º04'

Nierównolego osi (przód) +/- 05º00' +/- 00º02'

Odchylenie osi jazdy do symetrii +/- 05º00' +/- 00º02'

Kompensacja bicia +/- 10º00' +/- 00º02'

Kąt zawarty +/- 30º00' +/- 00º05'

Zasilanie [AC/Hz] 110-240 / 50-60

Pobór mocy [W] 200

Temperatura [º C] 0 - 50

 


