
Urządzenie bezprzewodowe TD5080 do samochodów 
osobowych
Nr art.: WS1676

Urządzenie bezprzewodowe do kontroli geometrii w  samochodach osobowych: TD5080WS, TD5080WD:

Charakterystyka:

transmisja pomiędzy głowicami w podczerwieni,
komunikacja bezprzewodowa (TD5080WS),
komunikacja  z jednostką centralną poprzez Bluetooth,
jednostka centralna składa się z komputera i monitora 19",
4 głowice pomiarowe (2 przód i 2 tył),
8 sensorów CCD,
głowice z klawiaturą zasilane akumulatorowo,
zapisaną bazę danych ponad 20.000 pojazdów,
możliwość definiowania własnych pojazdów,
zestawienie wyników testu na jednym ekranie,
wyposażenie podstawowe zawiera: 

jednostkę sterującą: komputer klasy PC (1 szt.), monitor 19" (1 szt.), klawiaturę   (1 szt.), drukarkę (1 szt.), 
ładowarkę do akumulatorów (1 szt.),
przednie głowice pomiarowe (2 szt.),
tylne głowice pomiarowe (2 szt.),
blokadę pedału hamulca (1 szt.),
uchwyt kierowcy (1 szt.),
instrukcję obsługi  (1 szt.),
uchwyty 4-punktowe 10"-24" do kół - STDA33EU (2 szt.)
obrotnice mechaniczne pod przednie koła - S110A7 (2 szt.),

Gwarancja: 12 miesięcy. 

Parametry techniczne



  Dokładność ['] Zakres pomiaru [°] Całkowity 
zakres[°]

Przednia oś

Zbieżność całkowita +/- 3 +/- 2 +/- 20

Zbieno poówkowa +/- 1' 30" +/- 1 +/- 20

Nierównolego osi +/- 2 +/- 2 +/- 5

Pochylenie koła +/- 2 +/- 3 +/- 10

Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy +/- 5 +/- 10 +/- 18

Pochylenie osi sworznia zwrotnicy +/- 5 +/- 10 +/- 18

Tylna oś

Zbieżność całkowita +/- 3 +/- 2 +/- 20

Zbieno poówkowa +/- 1' 30" +/- 1 +/- 20

Pochylenie koła +/- 2 +/- 3 +/- 10

Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy +/- 2 +/- 2 +/- 5

 

 


