
Urządzenie bezprzewodowe TD8080TWS do 
samochodów ciężarowych
Nr art.: WS1677

Urządzenie bezprzewodowe do kontroli kół w  samochodach ciężarowych  TD8080TWS:

Charakterystyka:

komunikacja bezprzewodowa (transmisja bluetooth),
4 głowice pomiarowe,
8 sensorów CCD,
transmisja pomiędzy głowicami w podczerwieni,
monitor TFT 22",
komputer PC, klawiatura, drukarka, ładowarka baterii,
obsługa pojazdów ciężarowych,
obsługa pojazdów wieloosiowych,
specjalne głowice do pojazdów ciężarowych.
brak możliwości obsługi pojazdów osobowych,
możliwość zakupu dodatków umożliwiających obsługę pojazdów samochodowych,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Parametry techniczne

  Dokładność ['] Zakres pomiaru [°] Całkowity 
zakres[°]

Przednia oś

Zbieżność całkowita +/- 2 +/- 2 +/- 5

Zbieno poówkowa +/- 1 +/- 1 +/- 2,5

Nierównolego osi +/- 2 +/- 2 +/- 5



Pochylenie 
koła +/- 2 +/- 3 +/- 10

Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy +/- 5 +/- 10 +/- 18

Pochylenie osi sworznia zwrotnicy +/- 5 +/- 10 +/- 18

Tylna oś

Zbieżność całkowita +/- 2 +/- 2 +/- 5

Zbieno poówkowa +/- 1 +/- 1 +/- 2,5

Pochylenie koła +/- 2 +/- 3 +/- 10

Odchylenie osi jazdy do osi symetrii +/- 2 +/- 2 +/- 5

Nierównolego osi +/- 2 +/- 2 +/- 5

 

 


