
Wciągnik łańcuchowy ręczny z przekładnią YA
Nr art.: DD2435

Najnisza cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki: 1754,09 z netto
 
Łańcuchowy wciągnik ręczny YA  to solidne urządzenie przeznaczone do zastosowań warsztatowo-remontowych, 
podnoszenia, opuszczania i mocowania w dowolny sposób. 
 
Charakterystyka: 

kompaktowa budowa i stosunkowo niski ciężar własny, 
galwanizowany łańcuch nośny klasy 8 z podwyższoną wytrzymałością na rozciąganie (EN 818/7), 
specjalny hamulec samoblokujący, podtrzymujący ładunek na dowolnej wysokości, 
haki wciągnika wyposażone w dodatkowe zapadki bezpieczeństwa
przy skrajnych obciążeniach hak nie łamię się, najpierw zaczyna się wyginać, 
na każdym zaczepie zamontowana podwójna sprężyna zwiększająca bezpieczeństwo podczas pracy, 
wysokość podnoszenia: 1,5 - 6 m.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji, Deklaracja Zgodności CE. 
 
Normy: Zgodne z europejskimi normarmi EN 13157, EN 818-7.



Dane techniczne
Model YA/1000KG YA/1600KG YA/3200KG YA/6300KG YA/9000KG

Udźwig [kg] 1 000 1 600 3 200 6 300 9 000
Łańcuch nośny [mm] 5,6x17,1 7,1x21 9x27,2 9x27,2 9x27,2
Ilość cięgien łańcucha 1 1 1 2 3

Siła ciągnienia [kg] 37 30 37 38 39
Wysokość podnoszenia [m] 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6
Wysokość urządzenia [mm] 312 352 420 564 589
Waga bazowa Hp=1,5m [kg] 6,2 9,5 15,5 26,5 42
Waga kolejnego 1,5m [kg] 1,3 1,8 2,7 5,5 8,1

A [mm] 144 162 186,5 186,5 186,5
B [mm] 91 99 104 104 104
C [mm] 122 136 180 235 300
D [mm] 268 310 310 310 310
E [mm] 28 29 36 47 73
F [mm] 43 43 53 70 85
H [mm] 312 352 420 564 689



 


