
Wózek platformowy czteropółkowy WRN2 udźwig do 
400 kg
Nr art.: MM1144

Wózek platformowy czteropółkowy WRN2:  do uniwersalnych zastosowań, półki wykonane z płyty gładkiej lub 
antypoślizgowej.

Parametry techniczne:

nośność: do 400 kg; 
ilość półek: 4;
wymiary półek: 1000x655 mm;
odległość między półkami: 336 mm;
masa wózka: do 48 kg.



Budowa:

konstrukcja 
stalowa 
czteropółkowa, 
malowana 
proszkowo, 
w 
kolorze 
ótym

;

malowanie 
proszkowe 
zapewnia 
odpowiednią 
ochroną 
antykorozyjną 
oraz 
estetyczny 
wygląd;

półki - 
udźwig 
100kg; 

uchwyt 
boczny 
ułatwiający 
manewrowanie 
wózkiem,

koła: 
dwa 
koła 
stałe 
i 
dwa 
koła 
skrętne,

gumowe - 
czarne, 
idealne 
do 
delikatnych 
posadzek, 
ciche 
podczas 
jazdy, 
tłumią 
uderzenia 
i 
wstrząsy, 
zalecane 
do 
mniejszych 
obciążeń,

opcjonalnie 
koa 
NEK
 -
 
szara 
guma, 
oyska 
kulkowe,

                                                                                    

Zastosowanie: 

wózek uniwersalny - do przewozu ładunków różnego typu, 
sprawdza się w zakładach i magazynach przemysłowych, warsztatach, sklepach itp., 
może być wykorzystany jako regał przestawny,
przystosowany do poruszania się na różnych powierzchniach: gładkich, żwirowych.

Parametry techniczne

Model Udźwig
[kg]

Wymiary
wózka
[mm]

Wymiary
półek
[mm]

Odległości 
między 
półkami

[mm]

Średnica 
kół

[mm]
Typ kół Masa

[kg]

WRN2-030/42.6 300 1200x660x1560 1000x655 336 Ø 125 gumowe 48

WRN2-050/42.6 500 1200x660x1560 1000x655 336 Ø 125 gumowe 48

 

 

 

 

 

 


