
Prasa hydrauliczna wolnostojąca WPP 75 E
Nr art.: WS2006

Prasa hydrauliczna - wolnostojąca, maksymalny nacisk 75t.



 
Charakterystyka 
:

maksymalny 
nacisk 
75,0 
t, 

ciśnienie 
robocze 
7,5 - 
8,5 
bar,

napęd 
ręczny - 
pompka,

wbudowany 
manometr, 
skok 
tłoka: 
250 
mm,

swobodny 
dostęp
do 
obrabianego 
elementu 
bez 
zbędnego 
manewrowania,

sztywna 
i 
stabilna
spawana 
konstrukcja
z  
otworami 
stopniowania 
wysokości,

tłok 
może 
być 
zatrzymany 
w 
dowolnej 
pozycji,

zwiększanie 
ciśnienia 
za 
pomocą
pompy 
ręcznej
lub 
pedała 
pneumatycznego.

 
Zastosowanie 
:

typowe 
prace 
warsztatowe: 
prostowanie, 
gięcie, 
wyciskanie, 
wciskanie, 
przepychanie,

prostowanie 
wałów 
i 
wałków,

wyciskanie 
i 
wciskanie 
łożysk, 
tulei, 
czopów 
wałów,

zaprasowywanie 
końcówek 
węży,

naprawa 
narzędzi,
prasowanie 
surowców 
wtórnych,

prace 
obsługowe,
prace 
naprawcze,
obróbka 
plastyczna 
metali.

 

                                                                     

Dane techniczne

Model Nacisk
[t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F-G
[mm]

Regulacja 
wys.

Waga
[kg]

WPP 
75 E 75,0 1140 800 1853 1925 800 170-

884 8  stopni  451

 


