
Wyciągacz prętów WPR01
Nr art.: DD2717

Najniższa cena sprzed 30 dni: 330,45 zł netto.
Wyciągacz prętów WPR01

Brukarski wyciągacz prętów to narzędzie służące do usuwania prętów dystansowych po ułożeniu kostki brukowej. Pręty te są 
używane do utrzymywania stałej odległości między elementami kostki podczas ułożenia, a ich usunięcie pozwala na dalsze 
prace wykończeniowe.
 
Używanie brukarskiego wyciągacza prętów jest stosunkowo proste i polega na wykonaniu następujących 
kroków:
 

1. Umieścić końcówkę wyciągacza na pręcie dystansowym, który ma zostać usunięty.
2. Przytrzymując końcówkę wyciągacza na pręcie, zacisnąć i powoli wysuwać pręt. To powoduje podniesienie pręta 

dystansowego z ułożonej kostki.
3. Powtarzać kroki 1 i 2 dla każdego pręta dystansowego, który ma zostać usunięty.

Podczas pracy z brukarskim wyciągaczem prętów należy pamiętać o zachowaniu ostrożności, aby nie uszkodzić ułożonej 
kostki brukowej. W przypadku zbyt mocnego nacisku na rączkę wyciągacza, istnieje ryzyko przemieszczenia lub uszkodzenia 
elementów kostki.
 
Użycie wyciągacza prętów pozwala na usunięcie prętów dystansowych w sposób bezpieczny i skuteczny, co przyczynia się do 
uzyskania estetycznego i trwałego wykończenia powierzchni brukowej.


