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Zawiesia tancuchowe 4-ciegnowe z hakami
bezpiecznymi z mozliwoscia skracania

Nr art.: DD1157

Zawiesia tancuchowe czterociegnowe z hakami bezpiecznymi i mozliwoscia skracania to jeden z naszych czotowych
produktéw. Zawiesia HAK to najlepsze narzedzia pomocnicze do zastosowan przemystowych przy transporcie i
podnoszeniu tadunkoéw.

Wysokiej jakosci materiaty gwarantuja ogromna wytrzymatos¢ zawiesi. Uniwersalna konstrukcja produktu pozwala na
zawieszenie podnoszonego elementu na trzech lub czterech punktach zaczepowych. Zastosowane haki posiadaja
specjalna konstrukcje blokujaca tadunek przed samoczynnym wypieciem.

Zawiesia tancuchowe z mozliwoscia skracania to doskonaty i ekonomiczny produkt, ktéry pozwala na
zastapienie wielu oddzielnych czterohakéwek. Zamontowane przy ogniwie gtéwnym haki skracajgce umozliwiajg proste i
wygodne zaczepienie fancuchéw, skracajgc przy tym ich zasieg. Jezeli roztozona 4-hakdéwka jest zbyt dtuga, skracacze
umozliwiaja dostosowanie diugosci ciegien do potozenia srodka ciezkosci transportowanego tadunku.

Proponowane hakoéwki to zawiesie od producenta - kazda sztuka jest tworzona na zamdéwienie i dostosowana do
zyczen klienta. Jezeli istnieje potrzeba spersonalizowania zamawianego zawiesia hakowego, skontaktuj sie z naszym
konsultantem - zapewnimy profesjonalng pomoc w doborze.
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Wraz z produktem, Przedsiebiorstwo HAK dostarcza Deklaracje Zgodnosci CE. c €

Zalety



* odporne na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie, temperature;

® wszystkie potgczenia roztgczne utatwiajgce naprawe i konserwacje;

® dobra praca na ostrych krawedziach i tukach podnoszonych tadunkéw;

* bezpieczne - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
* duza wytrzymatosé przy niewielkim ciezarze wtasnym;
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Charakterystyka

® produkowane zgodnie z norma europejska EN 818-4

* zastosowane materiaty klasy 8 (wytrzymatos¢ na rozcigganie 800N/mm?2)
® okucia malowane proszkowo

* wspédtczynnik bezpieczenstaw 4:1 (obcigzenie zrywajace)

* temperatura pracy: od -40 °C do +200 °C

® nos$nos¢ do 17 000 kg.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR ( WLL ), rok produkcji.
Dokumentacja: Deklaracja Zgodnosci CE, instrukcja eksploatacji obstugi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy réwniez przeglady oraz naprawy zawiesi wszystkich typéw - zobacz oferte!
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