
Zawiesia łańcuchowe 4-cięgnowe z hakami 
bezpiecznymi z możliwością skracania
Nr art.: DD1157

Najnisza cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki: 430,07 z netto.
 
Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe z hakami bezpiecznymi i możliwością skracania to jeden z  naszych czołowych 
produktów.  Zawiesia HAK to najlepsze narzędzia pomocnicze do zastosowań przemysłowych przy transporcie i 
podnoszeniu ładunków.
 
Wysokiej jakości materiały gwarantują ogromną wytrzymałość zawiesi.  Uniwersalna konstrukcja produktu pozwala na 
zawieszenie podnoszonego elementu na trzech lub czterech punktach zaczepowych. Zastosowane haki posiadają 
specjalną konstrukcję blokującą ładunek przed samoczynnym wypięciem.
 
Zawiesia łańcuchowe z możliwością skracania to doskonały i ekonomiczny produkt, który pozwala na 
zastąpienie wielu oddzielnych czterohakówek . Zamontowane przy ogniwie głównym haki skracające umożliwiają proste i 
wygodne zaczepienie łańcuchów, skracając przy tym ich zasięg. Jeżeli rozłożona 4-hakówka jest zbyt długa, skracacze 
umożliwiają dostosowanie długości cięgien do położenia środka ciężkości transportowanego ładunku.
 
Proponowane hakówki to zawiesie od producenta – każda sztuka jest tworzona na zamówienie i dostosowana do 
życzeń klienta. Jeżeli istnieje potrzeba spersonalizowania zamawianego zawiesia hakowego, skontaktuj się z naszym 
konsultantem – zapewnimy profesjonalną pomoc w doborze.
 

Wraz z produktem, Przedsiębiorstwo HAK dostarcza Deklarację Zgodności CE.   

 

Zalety

odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę;
wszystkie połączenia rozłączne ułatwiające naprawę i konserwację;



dobra praca na ostrych krawędziach i łukach podnoszonych ładunków;
bezpieczne - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
duża wytrzymałość przy niewielkim ciężarze własnym;
gwarancja 24 m-ce

Charakterystyka

produkowane zgodnie z normą europejską EN 818-4
zastosowane materiały klasy 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800N/mm2)
okucia malowane proszkowo
współczynnik bezpieczeństaw 4:1 (obciążenie zrywające)
temperatura pracy: od -40 oC do +200 oC
nośność do 17 000 kg.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR ( WLL ), rok produkcji.
 
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.
 
Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - zobacz ofertę!

https://e-hak24.pl/dzwignice/przeglady-i-naprawy-zawiesi
https://e-hak24.pl/dzwignice/przeglady-i-naprawy-zawiesi

