
Zestaw waga z terminalem 2XWWSD10T z DFWKRP
Nr art.: DD1735

Zestaw waga z terminalem 2xWWSD10T z DFWKRP  zestaw radiowy do ważenia statycznego nacisku kół /osi pojazdów 
ciężarowych. Duże platformy pomiarowe WWSD pozwalają na pomiar nacisku pojazdów ciężarowych, także z podwójnym 
ogumieniem. Pomosty wagowe powinny być ułożone na twardym, płaskim podłożu, aby nie powodować ugięć. Bez legalizacji.

Zestaw zawiera 

dwie platformy WWSD10T,
terminal walizkowy DFWKRP,
zasilacz do terminala wagowego,
przewody połączeniowe 10 m do każdej platformy,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja.

Procedura pomiaru

pojazd wjeżdża osią na dwie platformy i po zatrzymaniu się i ustabilizowaniu pomiaru następuje zapiętanie wagi, 
kolejne osie sumowane są analogicznie. Na koniec terminal sumuje masę i drukuje wynik na drukarce.  

Gwarancja: 24 miesięcy.

Charakterystyka
DFWKRP 2x WWSD10T



 

terminal przewodowy,
 4 niezależne kanały, obsługa do 8 platform 
pomiarowych,
wbudowana drukarka termiczna
wbudowany zegar / data,
wbudowany akumulator do 10 h pracy,
interfejs RS232 DB9 (np. do PC),
klawiatura 17-przyciskowa,
podświetlany wyświetlacz LCD, cyfry 25 mm,
walizka transportowa z tworzywa sztucznego,
wymiary 352x460x170 mm,
masa 5 kg,
funkcje: 

4 niezależne kanały,
zerowanie,
pomiar nacisku kół i sumowanie,
pomiar nacisku osi,
sumowanie osi,
wyznaczenie środka ciężkości,
ważenie dwuetapowe - bez zapisu w pamięci,
wydruki. 

nośność jednej platformy - 10.000 kg,
wymiary 7900x500x58 mm,
działka odczytowa d - 5 kg,
stopień ochrony IP 68,
10 m przewód przyłączniowy,
dwa uchwyty i dwa kółka ułatwiające transport,
zasilanie: akumulator i ładowarka,
masa jednej platformy: 42 kg.

     

 


