
Żuraw warsztatowy przejezdny WKP 1 TOP udźwig 700-
1000kg
Nr art.: MM1462

Żuraw warsztatowy przejezdny WKP 1 TOP udźwig 700-1000kg  charakteryzuje się niską zabudową, co zwiększa 
bezpieczeństwo podczas pracy. Zestaw jezdny składa się z czterech kółek sztywnych i dwóch kółek skrętnych wykonanych z 
poliamidu. Żuraw wyposażony jest w hak bezpieczeństwa, pompę hydrauliczną z VPE.
 
Charakterystyka: 

udźwig 0,7t do 1t, 
wytrzymała konstrukcja stalowa, 
kolor pomarańczowy, 
prosty w obsłudze, 
możliwość złożenia żurawia, 
łatwy montaż i demontaż, 
ciche rolki chroniące podłoże, 
maksymalna zwrotność dzięki kółkom i pedałowi, 
równoległe podwozie do jazdy po europaletach i skrzyniach kratowych, 
żuraw ma przycisk do szybkiej regulacji długości wysięgnika. 

 
Zastosowanie: 

prace usługowo-naprawcze, 
specjalistyczne serwisy, warsztaty samochodowe, zakłady lakiernicze, 
punkty diagnostyczne, 
punkty naprawcze, 
prace wymagające podnoszenia i opuszczania. 

 

Dane techniczne: 

Model Udźwigi [kg] Ramie dźwigu [mm]

Wysokość 
podnoszenia 

MIN-MAX 
[mm]

Waga 
[kg]



WKP 
1 

TOp
700/800/900/10001390/1190/1075/960 550-2200 99

Parametry po złożeniu: 
Wysokość nad 
podłożem [mm]

Długość po 
złożeniu [mm]

Szerokość po 
złożeniu [mm]

Wysokość po 
złożeniu [mm]

112 620 865 1580

Parametry po rozłożeniu:  
Wysokość nad 
podłożem [mm]

Długość po 
rozłożeniu [mm]

Szerokość po 
rozłożeniu [mm]

Wysokość po 
rozłożeniu [mm]

112 1480 1020 2400

 


