
Żuraw warsztatowy przejezdny WK 2002 LP
Nr art.: DD2659

Żuraw warsztatowy zaprojektowany został tak, aby maksymalnie zwiększyć jego możliwości. W tym celu urządzenie ma 
regulację 4- punktową, która pozwala na dobór odpowiedniego udźwigu w zależności od wysuwu. Konstrukcja wyposażona 
została w 2 nylonowe koła obrotowe oraz hamulec postojowy, zwiększający bezpieczeństwo podczas pracy. Urządzenie można 
złożyć, dzięki temu łatwiej utrzymać porządek w miejscu pracy. Na ramie żurawie zamontowano dodatkowy uchwyt 
ułatwiający manipulowanie urządzeniem. Wysięgnik żurawie regulowany jest za pomocą wydajnej pompu jedno-tłokowej, a 
hak posiada zatrzask sprężynowy. 
 
Charakterystyka:

udźwig: 0,5 / 1 / 1,5 / 2t, 
wysuw ramienia: 1515 / 1335 / 1155 / 975 mm, 
wysokość podnoszenia min.: 25 mm, 
wysokość podnosznia max.: 2445 mm, 
długość żurawia: 1840 mm, 
szerokość / głębokość żurawia: 1050 mm, 
wysokość żurawia: 1400 mm, 
prześwit: 110 mm, 
waga: 102 kg, 
długość żurawia po złożeniu: 850 mm, 
szerokość / głębokość żurawia po złożeniu: 558 mm, 
wysokość żurawia po złożeniu: 1600 mm. 

Zastosowanie:

prace obsługowo-naprawcze,
specjalistyczne serwisy, warsztaty samochodowe, zakłady lakiernicze,
do diagnostyki,
montaż i demontaż silników,
przemieszczanie ciężkich przedmiotów i urządzeń,
inne prace wymagające podnoszenia i opuszczania.

Gwarancja: 24 miesiące


